EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA Nr. RW-PL/G-DoP-0071/CM/13/w1

1.
2

d=40-200 mm MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzéjis
razotdjs: siltumizolacija ékam
4. RaZotdja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta pre¢u zZime un kontaktadrese, ka noteikts 11. panta
5. punkta: ROCKWOOL® Polska Sp. z 0.0., ul.Kwiatowa 14, 66131 Cigacice, Polija

o

Atbilstibas parbaudes sistéma: 1. sistéma + 3. sistéma

Unikals izstradajuma tipa identifikdcijas numurs: RW-PL-G-0071
Tipa vai sérijas numurs, kas lauj identificét izstradajumu: Skatit izstradajuma markéumu ROCKMIN PLUS

6. Notificgta parbaudes institdcija Nr 1390 Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha veica sakotné&jo tipa testu,
sakotnéjo raZzotnes un razo$anas procesa parbaudi un raZzotnes produkcijas kontroles pastavigu uzraudzibu,
izvértéSanu un novért&jumu un izsniedza atbilstibas sertifikatu Nr 1390-CPD-0363/13/P (Cigacice), Nr 1390-CPD-

0364/13/P (Matkinia)

7. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas: ROCKMIN PLUS d=40-200 mm MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Bltiskie raksturlielumi
EN 13162:2008

Ugunsdrodibas klasifikacija

Kaitigo vielu izplata iekteipas
Akustiskas absorbcijas radtajs
Triecientrok3pu parvades indekss (grid&m)

Tiesas gaisa skanas izolacijas indekss
ligstoSa kv&iojoSa degdana
Siltumpretestiba

Udens caurlaidiba

Udens tvaika caurlaidlba
Spiedes stiprba

Ugunsreakcijas ilgums atkariba no karstuma,
erozijas, noveco$anas/ sadrup$anas

Situmpretestiba ilgums atkariba no karstuma,
erozijas, novecoSanas/ sadrupSanas

Stiepes / lieces stipriba

Spiedes stipribas ligums atkarba no
noveco$anas/ sadrupianas

"I parametrs nav janosaka

§T un cltu Elropas standartu pant
attlecTbd uz batiskajiem
raksturlielumiem

4.2.8. Ugunsdrodas klasifikacija
4.3.13. Kaitigo vieiu izdail€anss
4.3.11. Skapas absorbclja

4.3.9. Dinamiskais stingums
4.3.10.1. Biezums, d.

4.2.10.3. Saspiezamiba ¢

4.3.12. Galsa pilismas pretestiba
4.3.12. Gaisa piismas pretestba
4.3.14. iigstosa kvéiojoda degSana

4.2.1. Situmpretestiba un
situmvaditspéja

4.2.3. Biezums

4.3.7.1. Istermipa Gidens absorbcija
4.3.7.2. jigtermipa Odens absorbcija
4.3.8. Udens tvaika cauriaidiba

4.3.3. Spledes slodze un spiedes
stipriba

4.3.5. Punkta slodze
4.2.9. Ugunsreakcijas ilgums

4.2.1. Situmpretestiba un
situmvaditspéja

4.2.6. 1zméru stabiiitate

4.3.2.1. 1zmé&ru stabiiitate pie
notelktas temperatQras

4.3.2.2. izmé&ru stabiiitite notelktos
temperatQras un mitruma apstakjos

4.2.9. izturtbas raksturfielumi

4.27 Stiepes stipriba paral&li frontalal

virsmai

Saskapotais standarts EN 13162:2008

Eiroklase

ES Ilimenis v&i nav pieejams

o (API") un a,. (AW ) dekiaréta

', SDI" deklarats

d, dekiar&tais un biezuma pielaides klases T6 vai T7
CP#* dekiaréta

AF ' dekiaréta. Tie3&s gaisa skanas lzolacijas indekss
AF,*' dekiaréta

ES limenis v&l nav pieejams

Deklarétad R un

A, ja iesp&jams

Ti* klase biezuma pielaidei

WS - dekair&ta W,

WL(P) - dekalr&ta Wi,

Dekiaréta p; (MU™) or 2i®

CS(10)" vai CS(10\Y)I*! dekiar&ta

PL(5)" dekiar&ta
Ugunsreakcija atkariba no vecuma

Deklaréta R un A, Ja iesp&jams

Relatives zmaipas biezumé

DS(T+) deklaréta
Reiatfvas izmaipas biezuma

DS(TH) deklaréta
Reiatfvas zmaipas biezum&

421,422,428 EN 13162:2008

o, deklaréta, jabdt tik lielai lai tA spédu iztur&t divkarsu
izstradajuma kopé&jo svaru

4.3.4. Stiepes stiprba perpendikulari TRi" deklaréta

skaldnei
4.3.8. Spiedes jide

°l“r norada limepa vai deklarétas vértibas attiecigo kiasi

® nacionalie noteikumi nav pieejami

*! saskana ar nacionalajiem noteikumiem; skat.: Drodbas instrukcijas

ROCKWOOL

FETERNE SSEAREN E

(BENES 8L ISSASETE R OBN

CC(h*f™) oc spledes §|0de dekiaréta X1 and X

CREATE AND PROTECT®

Dekiarata
vértiba / NPD'!

A1

)
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

o)

(sk. 1. tabuld)
0,037 W/imK

T2
< 1 kg/m®
s 3 kg/m’
MU1
NPD

NPD

ar laiku
nemainas

ar laku
nemainés

s1%
NPD

NPD

ar laiku
nemainas
izturét
NPD

NPD




EKSPLUATACIJAS TPASTBU DEKLARACIJA Nr. RW-PL/G-DoP-0071/CM/13/w1

1. tabula:
Siltumpretestiba, Rp,
d{mm) [ 40 50 [ 60 | 66 | 70 [ 80 100 | 120 | 140 | 150 [ 160 | 180 | 200 | -
Rn(m‘KI)W_I 1,056 [ 135 | 160 [ 175 [ 18 [ 215 270 | 320 | 375 | 405 | 430 [ 48 | 540 | -
UZMANIBU materi&lla biezumam termiska pretesfiba R Tabuld 1 nav noradita, skat® produkta mark&umu

1. un 2. punktd noraditas izstradajuma ekspluaticijas Tpasibas atbilst 7. punkta deklarétajdm ekspluatacijas Tpasibam. Par So
izsniegto ekspluatacijas TpasTbu deklaraciju ir atbildigs tikai augstak noraditais raZotajs.

Parakstits raZzotaja varda:

Frank Christian Bartel
Tehniskais — razo$anas vaditdjs
(Vards, uzvards, Amats)
<L
Cigacice, 01.07.2013 L ok Lo i oores s R
Vieta un datums : Paraksts

ROCKWOOL" Polska Sp. z 0.0 SIA ROCKWOOL

@ ul Kwiatowa 14 Ropazu iela 10
ROCKWOOL

FIRESAFE INSULATION POLIJA LATVIJA
CREATE AND PROTECT®
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